
AUTOMATYCZNE PODAWANIE I ROZPALANIE PALIWA

PROSTY W OBSŁUDZE REGULATOR STERUJĄCY

 MINIMALNE GABARYTY KOTŁA 

BIOPELL 

KOTŁY PELLETOWE - EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE

Nowa jakość. Nowe ciepło.

www.eko-hurt.pl



Kocioł Biopell: modele kotłów 11 kW i 20 kW. To kocioł automatyczny przystosowany do spalania 
biomasy w postaci  pelletu 6 i 8 mm. Przeznaczony w budynkach  mieszkalnych  gdzie 
kotłownie są bardzo małe. 

PELLET 
Pellet to przetworzone odpady drzewne, 
sprasowane pod wysokim ciśnieniem.

Zalety paliwa:
 ◘ łatwe, czyste i bezpieczne w użytkowaniu
 ◘ ekonomiczne w stosunku do innych 
paliw
 ◘ korzystne dla środowiska (jego spalanie 
nie powoduje emisji CO2)
 ◘ łatwe w dystrybucji i przechowywaniu

BIOPELL

63-300 Pleszew, ul. Szpitalna 15, tel./fax +48 62 74 27 122
tel. kom. +48 606 297 874, e-mail: biuro@eko-hurt.pl
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PALIWO:

ZALETY:Parametr Jedn. Biopell 11 Biopell 20

Nominalna moc cieplna kW 20

Zakres mocy kW 6 :  20

Sprawność cieplna % 91

Wielkość pow. do grzania *1 m2 200

Maksymalna temp. wody °C 85

Minimalna temp. powrotu °C 45

Maksymalne ciśn. robocze bar 1,5

Paliwo - Pellet o średnicy
6 : 8 mm,

Wartość opałowa
17,5 : 19,5 MJ/kg

Zużycie paliwa przy mocy nom. kg/h 5,0 : 5,6

Zużycie paliwa przy mocy min. kg/h 1,59 : 1,77

Pojemność zasobnika paliwa dm3kg 250 / 190

Wymagany ciąg spalin Pa 15 : 20

Średnica czopucha mm 150

Temperatura spalin - moc nom. °C 155

Temperatura spalin - moc min °C 105

Strumień masy spalin dla mocy nom. kg/s 0,015

Zawartość CO2  dla mocy nom. % 12,5

Orientacyjne parametry komina *2

cm2

m
200
7

Pojemność wodna kotła dm3 95

Opory przepływu po stronie wodnej dla mocy
znamionowej przy ∆t = 10°C

mbar 10

Opory przepływu po stronie wodnej dla mocy
znamionowej przy ∆t = 20°C

mbar 13

Średnice króćców zasilania, powrotu cale G 1”

Wymiary gabarytowe
- szerokość

- głębokość z palnikiem
- wysokość

mm
mm
mm

756
1291
1680

Masa kotła bez wody
Masa zestawu

kg 286

Zasilanie (V/Hz/W)

 ◘ Korpus kotła wykonany z atestowanej 
blachy o gr. 5 mm
 ◘ Palnik wykonany z żarodpornej stali 
H25N20S2
 ◘ Automatyczne podawanie i rozpalanie 
paliwa 
 ◘ Prosty w obsłudze regulator sterujący
 ◘ Może ogrzewać budynki od 50-300 m2 
(w zalezności  od zapotrzebowania 
budynku)
 ◘ Minimalne gabaryty kotła
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*1) orientacyjna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń mieszkalnych przy współczynniku 100 W /m2

*2) Dane dotyczące komina są jedynie orientacyjne. Dla poprawnej pracy kotła wymagany jest odpowiedni system odprowadzania spalin.


